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1. Novità 

1.1 Aggiornamento HT46CL1 

1.2 Nuovi codici numerici  
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1. Novità  

1.1 Aggiornamento HT46CL1 

Da oggi sono disponibili le nostre versioni nuove o aggiornate dell'HT46CL1. 

L'aggiornamento contiene le seguenti modifiche: 

▪ Norma Lasernorm aggiornata da EN 60825-1:2007 a EN 60825-

1:2014/A11:2021 

▪ Aumento dei campi di scansione: 

o 90% bianco: 800 mm -> 1000 mm 

o 6% nero: 500 mm -> 800 mm 

▪ Aumento della frequenza di commutazione da 250 Hz a 500 Hz 

▪ Tempo di risposta ridotto da 2 ms a 500 μs 

▪ Ritardo di preparazione aumentato da 100 ms a 300 ms 

 

                                                                                 

Certificazione UL: Sì 
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1.2 Nuovi codici  

Codice Descrizione Descrizione prodotto 

 
 
 

 
 

50148346 
 
 
 
 
 
 

KD U-M8-4A-T0-020 F+B  
 

Cavo di collegamento 
Connessione 1: Connettore, M8, assiale, femmina, 
4 pin 
Connettore, LED: No 
Connessione 2: estremità aperta 
Schermato: No 
Lunghezza del cavo: 2.000 mm 
Materiale della guaina: TPE 

 
 
 
 
 
 
50148347 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KD U-M8-4A-T0-050 F+B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cavo di collegamento 
Connessione 1: Connettore, M8, assiale, femmina, 
4 pin 
Connettore, LED: No 
Connessione 2: estremità aperta 
Schermato: No 
Lunghezza del cavo: 5.000 mm 
Materiale della guaina: TPE 
 
 
 
 

50148348  
 

KD U-M8-4A-T0-100 F+B  
 

Cavo di collegamento 
Connessione 1: Connettore, M8, assiale, femmina, 
4 pin 
Connettore, LED: No 
Connessione 2: estremità aperta 
Schermato: No 
Lunghezza del cavo: 10.000 mm 
Materiale della guaina: TPE 

 

  


